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T04181-93010 - www.glas-peter.de

Mit Warmeschutz-Glas
wird’s gemtlich!




Umwelt schonen.

Jeder eingesparte Liter Heiz6l bedeutet ca. 2,8 kg
weniger CO? AusstoB. Die stark verbesserte Warme-
dammung bei Isolierglasscheiben (altes Glas:
& l)."; Ug* = 3,0 — neues Glas: Ug = 1,0) ab An-

‘ fang der 1990er Jahre wird durch eine
spezielle Beschichtung auf der Glas-
scheibe, einer Edelgasfullung (Argon)
und den thermisch getrennten
Abstandhalter erreicht. Bei dem

Abstandhalter spricht man auch
¥ von der sogenannten ,Warmen
/ Kante®. Wenn lhre Scheiben vor

He|zen S|e |hr Geld n|Cht o cHa.1992 eingebaut wurden, lohnt
sich eine Hausumglasung fiir Sie bestimmt!
mehr zum Fenster raus!

* Ug = Warmedurchgangswert
Veraltete Isolierverglasung wird bei stetig steigenden
Rohstoffpreisen zur unkalkulierbaren Kostenfalle.
Mit dem neuen Warmeschutz-Glas sparen Sie bei
einem Einfamilienhaus bis zu 500 € Heizdlkosten
im Jahr. Bei einer Gesamtflache von ca. 25 gm und
einem Preis von ca. 95 Cent/Liter entspricht das einer
Ersparnis von 5000 Litern Heizél in 10 Jahren.
Bei vielen alteren Hausern ist die Qualitat der Rahmen
noch hervorragend und nur der Austausch der
Scheiben nétig. Eine Hausumglasung nimmt im
Regelfall einen Tag in Anspruch.

Wohlfiihlen.

Sie haben auch das Geflhl, dass es immer zieht?
Damit ist jetzt Schluss! Das neue Warmeschutz-Glas
hat weniger Kélte-

(ab.St;;ahéu n?'ki)nnen Glasoberflachentemperatur 8° @berﬂgchentemperatur 1(;" -y ( er SChe
siehe Grafi M, y utz
(altes Glas: 8°, | e FensterpHaus
neues Glas: 16°) kompletten

bei -10° AuBen-

temperatur. altes Glas neues Glas

nken Ihnen einmalig
er bei einer
umglasung!




